
DESVRES je jedin• franc€zska spolo•nos‚ pon€kaj€ca kompletn€ ƒk•lu 
keramick„ch obkladov a…stavebn„ch hm†t.

Na•e referen€n• stavby:

1863 1963

Spolo€nos! DESVRES, ktor" v#roku  1963 vyna•la lepiacu 

maltu, dlhodobo prin"•a vhodn• rie•enie pre obklada€ov 

a#predajcov.

Spolo€nos! DESVRES, zalo$en" 

v#roku 1863, je nenahradite%n&m 

v&robcom obkladov a#dla$ieb
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Rue Eug(ne Chimot - BP 13 - 59168 Boussois France

Division Commerciale France - T•l : 03 27 69 26 26

Export Department - T•l : +333 27 69 14 70 - Fax : +333 27 69 73 37

DESVRES PMO - Rue de la Belle Croix - 62240 Desvres

T•l : 03 21 10 10 40 - Fax : 03 21 33 66 56

Kontakt EHS

TOMAS KLIMA

gsm : +32 476 863 520

email : Tomas.Klima@koramic.be
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DESVRES odborn•kom pon€ka komplexn€ •k‚lu z‚kladnƒch n‚terovƒch hm„t na 

pr•pravu podkladu s…otvorenƒmi alebo uzavretƒmi p†rmi, pred aplik‚ciou spev‡uj€cej 

ˆn‚lnej €pravy, alebo pri renov‚ci• pre zlep•enie priliehavosti lepiaceho materi‚lu pri 

lepen• dla‰d•c a…obkladov na starƒ podklad.

Tieto nehorŠav‹ vƒrobky bez rozp€•Œadiel s€ spojen•m vƒkonnosti a jednoduchosti 

pou‰itia,…ohŠaduplnosti k…‰ivotn‹mu prostrediu.

Sortiment  vƒrobkov pre spev‡uj€cu ˆn‚lnu €pravu DESVRES umo‰‡uje uspokojiŒ   

v•Ž•inu stavebnƒch po‰iadaviek.  Pon€kame rie•enie pre dosiahnutie hladkƒch 

a…starostlivo vykonanƒch koneŽnƒch €prav, pri zarovnan• veŠkƒch hrubost• povrchu 

a…pri renovaŽnƒch pr‚cach.

DESVRES u‰•vateŠom prin‚•a inov‚cie v… podobe sortimentu vƒkonnƒch vƒrobkov, 

ktor‹ zaruŽuj€ tesnosŒ a… ochranu podkladu proti vode pred zlo‰en•m dla‰d•c 

a…obkladov. Pon€kame rie•enie, ktor‹ vyhovuj€ v•etkƒm technickƒm po‰iadavk‚m, 

ktor‹ zaruŽuj€ trval‹ u‰•vanie diela pre s€kromn‹ (k€peŠ‡a) ako aj kolekt•vne 

pou‰•vanie (kuchyne, baz‹n....)

Lepiace malty DESVRES, ktor‹ zodpovedaj€ po‰iadavk‚m kvality stanovenou normou 

ISO 9001 a…s€ certiˆkovan‹ v…r‚mci EU, boli vyvinut‹ a…vytvoren‹ s…cieŠom zabezpeŽiŒ 

vƒkonnosŒ, jednoduch‹ pou‰itie a…ohŠaduplnosŒ k…‰ivotn‹mu prostrediu. Pre zlep•enie 

pracovnƒch podmienok obkladaŽov n‚• €sek Vƒskumu a… vƒvoja vyvinul vƒrobky bez 

prachu a…bez emisi• prchavƒch organickƒch l‚tok.

V…•tandardnom preveden• alebo s…pr•sadou ‰ivice , pre dosiahnutie vysokej vƒkonnosti, 

pon€kame rie•enia pre lepenie v•etkƒch typov keramickƒch obkladov ak‹hokoŠvek 

form‚tu a…charakteru, na v•Ž•inu podkladov v…novom preveden• alebo pri renov‚ci•.

DESVRES hotov‚ •k‚rovacia hmota alebo zmes k… mie•aniu, zaruŽuj€ hladk€ 

a…starostlivo vykonan€ koneŽn€ €pravu dla‰by a…st‚losŒ farby. Jednoduch‚ aplik‚cia 

a…n‚sledn‹ Žistenie obkladu. Ponuka viac farieb a…preveden• pre tenk‹ alebo •irok‹ 

•k‚ry.

FARBA !PRAVA RAD

CERMIFILM PENETRA"N# N$TER/NOV% POVRCHY
· vyp"‡aj€ p†ry a netvoria bublinky
· zvy•uje priliehavosŒ  lepiacej malty
· vhodn‚ s spojen• s tesniacim n‚terom
· vodou riediteŠnƒ roztok, bez rozp€•Œadiel

Oran‰ov‚

· kanister 30 l
 (18 kanistrov na palete)

· kanister 5 l
  (paleta s 32 kart†nmi
  po 4 kanistroch)

cca 0,150l/m2

zamedzuje bublin‚m 
pred opravou

CERMIGRIP PENETRA"N# N$TER/ NOV% POVRCHY ALEBO PRI RENOV$CII
· zvy•uje priliehavosŒ lepiacej malty na podklad s uzavretƒmi p†rmi
· odpor€Žame na dreven‹ podklady,  star‹ dla‰by,
   zvy•ky lepidla, vinylov‹ obklady ± pevn‹
· vodou riediteŠnƒ roztok, bez rozp€•Œadiel

#erven‚

· n‚doba 30 l
  (18 n‚dob na palete)

· n‚doba 5 l
  (90 n‚dob na palete)

Cca 0,250l/m2

$peci‚lne urŽen‚ na 
pr•pravu podkladov,
pri renov‚ci• 

RAGREROC HP3
· pre vyrovnanie a vyhladenie podkladu
· hr€bka nan‚•ania vrstvy 3-10 min.
· aplik‚cia vhodn‚ pre v•etky keramick‹ a in‹ obklady
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B‹‰ov‚
· vrece 25 kg
  (48 vriec na palete)

cca 1,5 kg/m2

pri hr€bke 1 mm

Siln‚ prev‚dzka. Ide‚lne
pou‰itie pred lepen•m  
dla‰d•c a obkladov

RAGRENOV S30
· pre vyrovnanie a vyhladenie podkladu
· hr€bka nan‚•ania vrstvy 3-10 min.
· pod v•etky keramick‹ a in‹ obklady, vyhrievan‹
  podlahy

Siv‚ · vrece 25 kg
  (48 vriec na palete)

cca 1,5 kg/m2

pri hr€bke 1 mm

DoporuŽujeme pou‰iŒ 
pred pokl‚dkou 
dla‰by na drevenƒ povrch

CERMIPROOF
TEKUT$ TESNIACA HMOTA POD DLA&BU / DVOJZLO&KOV$ HMOTA 
VHODN$ PRE V#STU& AT 75
· nejednotn‹ lepen‹ alebo liate podlahy
· kateg†ria SE3
· v•etky kryt‹ priestory, terasy, baz‹ny

Siv‚
· balenie 37,5 kg

· valŽek AT 75

cca 3 kg zmesi/m2

vhodn‚ pre vƒstu‰
AT 75 (perlinka)

CERMICOL EXTRA
PRE NOV% POVRCHY, BE&N% PR$CE
· na ukladanie dla‰by a obkladu s norm‚lnou
  p†rovitosŒou, v s€kromnƒch priestoroch a baz‹noch

Biela

Siv‚

· vrece 25 kg
  (48 vriec na palete)

cca 5 kg /m2

odpor€Žame na  pokl‚dku 
glazovanƒch obkladov a 
dla‰ieb na sadrokart†nov‹ 
dosky

CERMIGRES
'PECI$LNA HMOTA NA PORCEL$NOV( KAMENINU
· pre ukladanie v•etkƒch keramickƒch obkladov na
  vn€torn‹ podlahy a steny, vonkaj•ie podlahy,
  pri renov‚ci•

Siv‚
· vrece 25 kg
  (48 vriec na palete)

cca 6 kg /m2

odpor€Žame
na terasy

CERMIPLUS
VIAC("ELOV$ HMOTA PRE NOV% POVRCHY A RENOV$CIE 
· pre ukladanie v•etkƒch keramickƒch a podobnƒch obkladu
· pred"‰en‚ doba lepivosti, odolnosŒ proti splavovania,
  lepenie priamo na starƒ obklad + baz‹ny

Biela

Siv‚

· vrece 25 kg
  (48 vriec na palete)

cca 6 kg /m2

$peci‚lne urŽen‚ na nan‚•anie 
na starƒ obklad pri renov‚ci•
a na vyhrievan€ podlahu (voda)

CERMIJOINT COLOR 'K$ROVACIA HMOTA PRE TENK% 'K$RY/1)5MM
· pre •k‚rovanie obkladov a dla‰ieb
· hladkƒ a starostlivo prevedenƒ vzhŠad + vodotesn‹
· ne•kriabe glazovan‹ obklady a dla‰by
· jednoliata farba

Biela

Svetlosiv‚

· vrece 25 kg
  (48 vriec na palete)

cca 300 g /m2

Tenk‚ •k‚ra min. 1 mm pre 
rovn‹ obklady a dla‰by

CERMIJOINT TX 'K$ROVACIA HMOTA PRE 'IROK% 'K$RY / 3)15MM
· pre •k‚rovanie obkladu a dla‰ieb
· pravidelnƒ vzhŠad je homog‹nny + vodotesn‹
· ruŽn‚ aplik‚cia alebo pomocou zariadenia na aplik‚ciu tesnenia
· pri koneŽnej €prave sa aplikuje aj formou nan‚•ania
  pr‚•kovej hmoty

Siv‚

Strednesiv‚

· vrece 25 kg
  (48 vriec na palete)

cca 6 kg /m2

Viac€Želov‹ vyu‰itie
na podlahy / steny v 
interi‹ri aj exteri‹ri

SAMO"INN$ HLADK$ ZPEV*UJ(CA 
FIN$LNA (PRAVA / SILN$ PREV$DZKA

SPEV*UJ(CA FIN$LNA (PRAVA S OBSAHOM 
VL$KIEN / RENOV$CIA DREVEN#CH PODKLADOV

K O N E C N  ! " P R A V AÏ


